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Explanations / Warranty

Useful information / Technical data

Display Keypad

a Measuring plane 1
Front / Rear

Measuring

2 Direct selection of
length, area, volume

Addition of lengths,
areas, volumes

b Display Memory function

c¢ Display Length / Area/ 3
Volume

Subtraction of lengths,
areas volumes

d Measurement 4
values / Results

Clear / Reset
Memory ON / OFF

e Intermediate values 5
6
7 Results +/-
8
9

f Number of measurement
values RECALL memory

g ;Flhr:cetigglcatlon for timer Timer function
h Battery symbol RECALL: Recalls last
vy measurement values

i Unitm/ft

Housing
X Outlet for laser beam
Xl Outlet for ultrasound

Xl Insert battery — Replace battery when battery symbol
appears in display — see “h".

General safety instructions

Caution: Do not look directly into the beam! Laser devices
must be kept out of reach of children! Do not point the
device at people.
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Warranty

The warranty is valid for 2 years from the date of purchase.
The warranty does not cover damage caused by improper
use or storage, normal wear and tear, or defects which
only insignificantly impair the value of the product or its
functioning. Any tampering by unauthorised persons will
render this warranty void. In the event that you need to
claim warranty, please take the complete device together
with all information and the invoice to one of our dealers
or send it in to Umarex-Laserliner.

e The lasercircle shows the measuring area from which the
ultrasonic signal is being reflected (see next page Fig. A,
C). No objects (Fig. D) may project into this area.

¢ The device has an energy-saving function and switches
off automatically (see Section 1).

¢ Ultrasound is not able to penetrate through glass (e.g.
window panes).

¢ When measuring, the device compensates for different
room temperatures. Therefore please allow for a short
adjustment time when changing between locations with
large temperature differences.

e Carpets, upholstery or curtains do not optimally reflect
ultrasound. Therefore in such cases please use smooth
surfaces as aids, such as shelves, mirrors etc.

¢ Sound reflections may falsify the measurement results.
Therefore, to ensure a reliable result, please perform
several measurements from different positions, especially
when measuring through door or window apertures (see
Fig. E).

e Fluctuations in air pressure or humidity can cause measu-
rement deviations, and wind noises and other sources of
sound can also falsify the results.

¢ IMPORTANT. When measuring over larger distances, i.e.
between 12 m and 18 m, the relative humidity should be
>50% and the target have a size of at least 3 m x 3 m
(see Fig. F).

e Clean with a soft cloth. Water must not be allowed to
enter the housing.

Technical data

Measurement range min. 0,6 m /2 ft
9 max. 18 m /50 ft

Precision <0,5%

Laser wavelength 635 - 650 nm

Class 2 M, < 5 mW
(each laser point < 1 mW)

0°C bis 40°C / 32°F bis 104°F
Typ 9V E block

Laser

Working temperature

Power supply

Dimensions 13x6x4cm
Article number 060.020A
Technical specifications 06/2005

subject to change




Press: (m / ft)

(D) Einschalten und Messen: Zum Einschalten die Taste
“READ" 1x drlicken. Dabei wird die letzte Messung
angezeigt. Um die Messung zu beginnen bzw. fortzu-
fuhren, driicken Sie erneut die Taste “READ".

Switching on and measuring: To switch on, press
the “READ" button once. The last measurement will
be displayed. To start or continue measuring, press the
“READ"” button once more.

(ND Inschakelen en meten: druk 1 x op de toets "READ"
om het apparaat in te schakelen. Daarbij wordt de
laatste meting weergegeven. Druk opnieuw op de
toets "READ" om de meting te beginnen resp. voort
te zetten.

@K Teend og mal: For at teende trykkes 1x pé tasten
"READ". Det seneste maleresultat vises i displayet. For
at starte eller fortsaette malingen trykkes en gang til pa
"READ".

@ Mise en marche et mesure: Pour mettre en marche,
appuyer une fois sur la touche "READ" La derniére
mesure s'affichera alors. Pour commencer la mesure
ou continuer, appuyer une nouvelle fois sur la touche
"READ".
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(D) Error: Messfehler, erneut Messen.
Error: Please measure once more
(ND Error: meetfout, opnieuw meten.

Error: Mélefejl, gentag maling.
(F) Erreur : Probléme de mesure, recommencer la mesure.
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(D) Der letzte Messwert wird geldscht, wenn Sie die Taste
“CLR" kurz drucken.

(GB) The last measurement value can be deleted by briefly
pressing the “CLR" button.

(NL) De laatste meetwaarde wordt gewist wanneer u kort
op de toets "CLR" drukt.

Det sidste maleresultat slettes, nar tasten “CLR"
trykkes hurtigt ind.

(F) La derniére valeur mesurée est effacée si vous appuyez
brievement sur la touche "CLR".

O RecALL

Position RECALL

| RECALL

Press: (m / ft)

(D) RECALL-Speicher: Es werden immer die letzten 5 Mess-
werte gespeichert. Mit der Wipptaste “RECALL" kon-
nen diese Messwerte einzeln aufgerufen werden. Ab
dem 6. Messvorgang, erscheint auf dem Display “...".
Im RECALL-Speicher werden nur Langen (m / ft)
gespeichert.

RECALL-memory: The last 5 measurement values are
always saved. These values can be individually recalled
by pressing the “RECALL" rocker key. On pressing a
6th time, “...” will appear in the display. The RECALL
memory only saves lengths (m / ft).

@ RECALL-GEHEUGEN: hier worden altijd de laatste 5
meetwaarden opgeslagen. Met de wiptoets "RECALL"
kunt u deze meetwaarden afzonderlijk oproepen.
Vanaf het 6e meetproces verschijnt “..." op het dis-
play. In het RECALL-geheugen worden alleen lengtes
(m/ft) opgeslagen.

(DK) RECALL-LAGER. De seneste 5 maleresultater oplagres
altid. Med vippetasten “RECALL" kan de kaldes frem
enkeltvis. Fra den 6. opmaling ses i displayet “...".
| RECALL-lageret gemmes nu leengderne (m / ft).

@UNITE DE STOCKAGE RECALL: Les 5 derniéres mesures
seront toujours sauvegardées. Grace a la touche
"RECALL", il est possible de rappeler ces valeurs de
mesure individuellement. A partir du 6e processus de
mesure, “..."apparait a I'écran. Seules les longueurs
(m / ft) sont sauvegardées dans I'unité de stockage

RECALL.
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Press: (simultaneous)

@ Umschaltung Messebene — Gehdause vorne / hinten.
Tasten “CLR” und “=" gleichzeitig dricken.

(GB) To change measuring plane — Housing front / rear.
Press “CLR” and “=" simultaneously.

@ Omschakeling meetniveau — behuizing voor / achter.
Druk de toetsen "CLR" en "=" tegelijkertijd in.

Valg af maling fra forkant eller bagkant
Tast “CLR" og tryk samtidig pa "=".
(F) Changement du plan de mesure — avant/arriére du

boitier Appuyez simultanément sur "CLR" et "=".

e m / ft Press: () (simultaneous)

©) Umschaltung Messeinheit - m / ft.

Tasten “+" und “=" gleichzeitig dricken.

(GB) To change measuring unit — m / ft.
Press “+" and “-" simultaneously.

(ND Omschakeling meeteenheid — m / ft.
Druk de toetsen "+" en "-" tegelijkertijd in.

Valg af maleenhed — m / ft. Tryk pa tasterne

“+" og "-" samtidig.

® Changement de I'unité de mesure - m / ft.
Appuyez simultanément sur "+" et "-".
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@ Langenmessung
Length measurement
(ND Lengtemeting

(DK) Afstandsméling

(F) Mesure de longueurs
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Press: (5)
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Press: (O) (m?/ ft)

(D) Flachenmessung
(GB) Area measurement
(ND Oppervlaktemeting

(DK) Arealméling
(F) Mesure de surfaces
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Press: (m?/ )

(D) Volumenmessung

X'Y'Z

Volume measurement
@Volumemeting

Rummaling
(F) Mesure de volumes

@ LENGTH CALCULATION

X1 +/- X2 +/- X3 +/- ..

X1 X2 X3 |
@&l k@ll k@ll
vess O B g Do @S - @
® ®
(X1, X2, Ix3I (m /)

(D) Addition und Substraktion von Langen
(GB) Addition and subtraction of lengths
(ND Optellen en aftrekken van lengtes
(DK) Addition og subtraktion af afstande
(F) Addition et soustraction de longueurs
Max. 36 m

@ AREA CALCULATION
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(D) Addition und Substraktion von Flachen
(GB) Addition and subtraction of areas

(ND) Optellen en aftrekken van oppervlakken
(DK) Addition og subtraktion af arealer

(F) Addition et soustraction de surfaces

@ VOLUME CALCULATION
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(D) Addition und Substraktion von Volumen
(GB) Addition and subtraction of volumes
(ND Optellen en aftrekken van volumes
(DK) Addition og subtraktion af rummal

(F) Addition et soustraction de volumes
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(D) Driicken Sie die Taste “M" bevor Sie addieren und
substraieren bzw. Resultate abrufen oder den Speicher
|6schen. Das Beispiel unten zeigt die
Langenberechnung und das Léschen des Memory-
Speichers.

Press the “M"” button before adding, subtracting,
recalling results or clearing the memory. The example
below shows length calculation and how to clear the
memory.

(NL) Druk op de toets “M" voordat u optelt of aftrekt resp.
resultaten oproept of het geheugen wist. Het onder-
staande voorbeeld geeft de lengteberekening en het
wissen van het memory-geheugen weer.

Tryk pa tasten "M" far du adderer eller subtraherer,
fremkalder et maleresultat eller sletter det. Eksemplet
nedenfor viser afstandsberegning og slukning af
Memory-funktionen.

(F) Appuyez sur la touche "M" avant d'ajouter et
soustraire éventuellement rappeler des résultats ou
vider I'unité de stockage. L'exemple ci-dessous expli-
que comment calculer des longueurs et effacer
['unité-mémoire.

Press: () @ @ 0]1O)

MEMORY CLEAR, press: (i)

@ DOUBLE DISTANCE CALCULATION
S MeZg,
DOUBL Ei
BYO/sTANCE
ZeujgeS

Go to: www.laserliner.com/service/metermaster_pro.pdf



D TIMER-Function
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Press: 1x=3sec/ 2x=5sec/ 3x=7sec

(D) selbstausléser: Wahlen Sie die Auslésezeit durch
mehrmaliges Dricken der “Timer” Taste. Jetzt kdnnen
Sie das Gerat innerhalb der verbleibenden Sekunden
zum Messen positionieren.

Self-timer: Select the actuation time by repeatedly
pressing the “Timer” button. The device can now be
positioned for measuring within the remaining
seconds.

(ND Zelfontspanner: selecteer de activeringstijd door
meerdere malen op de toets "Timer" te drukken. Nu
kunt u het apparaat binnen de resterende seconden
voor de meting positioneren.

Selvudlgser: Den gnskede tid til selvudlgsningen
vaelges ved flere tryk pd “Timer” tasten. Instrumentet
anbringes og foretager malingen.

(F) Déclencheur automatique: Sélectionnez le temps de
déclenchement en appuyant plusieurs fois sur la
touche "TIMER". Vous pouvez maintenant positionner
|'appareil en vue de la mesure pendant les secondes
restantes.

@ Permanent Mode

S]

M/

Press: (simultaneous)

(D) Fur die Dauermessung driicken Sie gleichzeitig die
Tasten “READ” und “Timer". Beachten Sie dabei,
dass der Memoryspeicher leer ist, siehe dazu Kapitel
13 bzw. 16. Die Dauermessung beenden Sie durch
Driicken der Taste “READ”. In diesem Modus werden
nur Langen gemessen (m/ft).

(GB) For permanent measuring, press “Read” and “Timer”
simultaneously. First ensure that the memory is empty
— see Section 13 and 16. End the permanent

measuring mode by pressing “READ". Only lengths
(m/ft) can be measured in this mode.

(ND) Voor de constante meting drukt u tegelijkertijd op de
toetsen "READ" en "Timer". Let daarbij op dat het
memory-geheugen leeg is, zie hiervoor hoofdstuk 13
resp. 16. U sluit de constante meting af door op de
toets "READ" te drukken. In deze modus worden
alléén lengtes gemeten (m/ft).

(DK) Til vedvarende maling trykkes samtidig pa tasterne
"READ" og "Timer”. Vaer opmaerksom pa, at
Memory lagret er tamt. Se ogsa kapitel 13 og 16.
Permanent Mode maéler den aktuelle afstand til emnet,
ogsa hvis du flytter dig fra malestedet. Afsluttes med
et tryk pa tasten “"READ". Kun laengder males med
Permanent Mode/Langtidsmaling.

CF) Pour une mesure continue, appuyez simultanément sur
les touches "READ" et "TIMER" Veillez a ce que
['unité-mémoire soit vide, consulter le chapitre 13 ou
16. Vous pouvez interrompre la mesure continue en
appuyant sur la touche "READ". Dans ce mode,
seules des longueurs sont mesurées (m / ft).

Q Referenz Mode /Nl
L‘

SEm
0.50m

]

M

4

o))

Press: (simultaneous) @

(D) Hier richten Sie Gegenstande zu einem Referenzwert
aus, siehe Bild B. Der Modus wird nur aktiviert, wenn
sich ein Wert im MEMORY-Speicher befindet. Durch
Driicken der “READ" Taste wird die Messung beendet.
Tip 1: Loschen Sie erst den Speicher und driicken Sie
dann die “READ" Taste. Danach die Tasten “M" und
“+" dricken, um den aktuellen Wert zu speichern,
siehe Abschnitt 13. AnschlieBend driicken Sie gleich-
zeitig die “READ” und “TIMER" Tasten. Jetzt kénnen
Sie den Gegenstand ausrichten. Tip 2: Wahlen Sie die
vordere Messebene, siehe Abschnitt 5.

(GB) This allows objects to be aligned to a reference value —
see Fig. B. This mode is only activated if a value is
contained in the MEMORY. Measurement is ended by
pressing “READ". Tip 1: First clear the memory, and
then press “READ”. Then press the “M” and “+"
buttons to save the current reading — see Section 13.
Then press “READ"” and “TIMER" simultaneously. You
can now align the object. Tip 2: Select the front
measuring plane — see Section 5.

@ Hier lijnt u voorwerpen uit aan de referentiewaarde,
zie afbeelding B. De modus wordt alléén geactiveerd
wanneer een waarde in het MOMORY-geheugen
opgeslagen is. Door op de toets "READ" te drukken
sluit u de meting af. Tip 1: wis eerst het geheugen en
druk vervolgens op de toets "READ". Druk dan op de
toetsen "M" en "+" om de actuele waarde op te
slaan, zie hoofdstuk 13. Druk daarna tegelijkertijd op
de toetsen "READ" en "Timer". Nu kunt u het
voorwerp uitlijnen. Tip 2: selecteer het voorste
meetniveau, zie hoofdstuk 5.

Her oprettes emner med en referencevaerdi (se billede
B). Denne funktion aktiveres kun, nar der er en vaerdi i
MEMORY-lagret. Tryk pa “READ" for at afslutte
malingen. Tip 1: Tem farst lagret og tryk sa pa
“READ" tasten. Derefter trykkes pa tasterne “M" og
"+" for at lagre det aktuelle maleresultat (se afsnit
13). Derefter trykkes pa “"READ"” og “Timer”
tasterne. Nu kan emnet oprettes.

Tip 2: Mal fra forkanten (se afsnit 5).

(F) Pointez I'objet & une valeur de référence, voir la fig. B.
Le mode n'est activé que si une valeur se trouve dans
I'unité-MEMOIRE. En appuyant sur la touche "READ",
la mesure est interrompue. Conseil 1: Videz d'abord
I'unité de stockage et appuyez ensuite sur la touche
"READ". Puis appuyez sur les touches "M" et "+"
afin de sauvegarder la valeur actuelle, voir la partie
13.Appuyez finalement simultanément sur les touches
"READ" et "TIMER". Vous pouvez maintenant
pointer I'objet. Conseil 2: Sélectionnez le plan de
mesure avant, voir partie 5.
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(D) Service- und Versand-Anschrift:
(GB) Service- and Shipping Address:
(ND) Service- en verzendadres:
Service- og Postadresse:

(P Livraison et expédition:

Umarex GmbH & Co KG

- Laserliner -

MohnestraBe 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-486, Fax: +49 2932 638-489
laserliner@umarex.com

UMARER cvH & co kG
Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com



